
67j8

Endleiste mit Durchgangs- Durchgangs- Auswerte-

Widerstand leiste (2 Kabel) leiste (2 Kabel) elektronik

Hauptschließkante

Hauptschließkante

Kontaktleisten (elektrisch 8K2)

Fertig konfektioniert

Endleiste
(1 Anschlusskabel und 
Endstück mit Widerstand)

Trägerprofil
C-Schiene

GummiprofilSchaltstreifen Durchgangsleiste
(2 Anschlusskabel)
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Kontaktleiste mit Gummiprofil PG20-12

Technische Daten:
Spannung max. 48Volt
Belastbarkeit max.  0,1A
Temperaturbereich -20°C bis +60°C
Anschluss 1 Kabel 0,5m / 2 x 0,34mm²
Anschluss 2 Widerstand 8K2 / 1K2 / Diode

Direktschaltend (wenn Kontaktleiste
betätigt Kontakt geschlossen )

Schaltstreifen TPE 
Abdichtung mit Butylkautschuk IP67

C-Profil Aluminium  C-Profil
Gummiprofil EPDM schwarz 

Härte ca. 54 ShoreA

Maße

Kontaktleiste für Anwendungen bei

denen kein Nachlaufweg erforderlich

ist, z.B. Bandschalter / Schranken usw..

Nach DIN EN 1760-2:2001 /  Messpunkt C3  /  Prüfkörper 1 / 10mm sec. /  20°C

Ansprechweg mm 5mm
Ansprechkraft N 16N
Nachlaufweg 0mm

Bitte beachten!

Bei Durchgangsleisten befinden sich die Kabelausgänge auf der linken  und rechten  Seite.

Artikel Artikel Bezeichnung
Nr.
1-101 PES-PG20-12 Kontaktleiste mit

Kabelanschluss 0,50m
Widerstand 8,2 K-Ohm
Alu C- Profil

Mehrpreise: Durchgangsleiste mit 0,5m Anschlusskabel
Anschlusskabel länger 0,5m / Mehrpreis pro Meter

Minderpreise: Ohne C-Profil pro Meter 

Die Berechnung für Folgemeter wird in 1cm Schritten durchgeführt

12mm

20mm

10mm

Kontaktleisten (elektrisch 8K2)

PES....PG20-12........
Fertig konfektioniert
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Kontaktleiste mit Gummiprofil PG2D25-30

Technische Daten:
Spannung max. 48Volt
Belastbarkeit max.  0,1A
Temperaturbereich -20°C bis +60°C
Anschluss 1 Kabel 0,5m / 2 x 0,34mm²
Anschluss 2 Widerstand 8K2 / 1K2 / Diode

Direktschaltend (wenn Kontaktleiste
betätigt Kontakt geschlossen )

Schaltstreifen TPE 
Abdichtung mit Butylkautschuk IP67

C-Profil Hart PVC schwarz 
Ozon- und witterungsbeständig

Gummiprofil EPDM schwarz 
Härte ca. 65 ShoreA

Maße

Nach DIN EN 1760-2:2001 /  Messpunkt C3  /  Prüfkörper 1 / 10mm sec. /  20°

Gummiprofil mit Dichtlippen Gummiprofil ohne Dichtlippen
Ansprechweg mm 16mm Ansprechweg mm
Ansprechkraft N 76N Ansprechkraft N 
Nachlaufweg bis 150N 7mm Nachlaufweg bis 150N
Nachlaufweg bis 400N 15mm Nachlaufweg bis 400N

Bitte beachten!

Bei Durchgangsleisten befinden sich die Kabelausgänge auf der linken  und rechten  Seite.

Artikel Artikel Bezeichnung
Nr.
1-102 PES-PG2D25-30 Kontaktleiste mit

2 abtrennbaren Dichtlippen
Kabelanschluss 0,50m
Widerstand 8,2 K-Ohm
PVC C- Profil

Mehrpreise: Durchgangsleiste mit 0,5m Anschlusskabel
Anschlusskabel  länger 0,5m / Mehrpreis pro Meter

Minderpreise: Ohne C-Profil pro Meter 

Die Berechnung für Folgemeter wird in 1cm Schritten durchgeführt

25mm

15mm

30mm

10mm

Kontaktleisten (elektrisch 8K2)  

PES....PG2D25-30........
Fertig konfektioniert
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Kontaktleiste mit Gummiprofil PG25-45

Technische Daten:
Spannung max. 48Volt
Belastbarkeit max.  0,1A
Temperaturbereich -20°C bis +60°C
Anschluss 1 Kabel 0,5m / 2 x 0,34mm²
Anschluss 2 Widerstand 8K2 / 1K2 / Diode

Direktschaltend (wenn Kontaktleiste
betätigt Kontakt geschlossen )

Schaltstreifen TPE 
Abdichtung mit Butylkautschuk IP67

C-Profil Hart PVC schwarz 
Ozon- und witterungsbeständig

Gummiprofil EPDM schwarz 
Härte ca. 65 ShoreA

Maße

Nach DIN EN 1760-2:2001 /  Messpunkt C3  /  Prüfkörper 1 / 10mm sec. /  20°

Ansprechweg mm 5mm
Ansprechkraft N 68N
Nachlaufweg bis 150N 19mm
Nachlaufweg bis 400N 26mm

Bitte beachten!

Bei Durchgangsleisten befinden sich die Kabelausgänge auf der gleichen  Seite.

Artikel Artikel Bezeichnung
Nr.
1-103 PES-PG25-45 Kontaktleiste mit

Kabelanschluss 0,50m
Widerstand 8,2 K-Ohm
PVC C- Profil

Mehrpreise: Durchgangsleiste mit 0,5m Anschlusskabel
Anschlusskabel  länger 0,5m / Mehrpreis pro Meter

Minderpreise: Ohne C-Profil pro Meter 

Die Berechnung für Folgemeter wird in 1cm Schritten durchgeführt

Kontaktleisten (elektrisch 8K2)         

PES....PG25-45........
Fertig konfektioniert

25mm

10mm

45mm
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Kontaktleiste mit Gummiprofil PG25-65

Technische Daten:
Spannung max. 48Volt
Belastbarkeit max.  0,1A
Temperaturbereich -20°C bis +60°C
Anschluss 1 Kabel 0,5m / 2 x 0,34mm²
Anschluss 2 Widerstand 8K2 / 1K2 / Diode

Direktschaltend (wenn Kontaktleiste
betätigt Kontakt geschlossen )

Schaltstreifen TPE 
Abdichtung mit Butylkautschuk IP67

C-Profil Hart PVC schwarz 
Ozon- und witterungsbeständig

Gummiprofil EPDM schwarz 
Härte ca. 65 ShoreA

Maße

Nach DIN EN 1760-2:2001 /  Messpunkt C3  /  Prüfkörper 1 / 10mm sec. /  20°

Ansprechweg mm 5mm
Ansprechkraft N 51N
Nachlaufweg bis 150N 44mm
Nachlaufweg bis 400N 50mm

Bitte beachten!

Bei Durchgangsleisten befinden sich die Kabelausgänge auf der gleichen  Seite.

Artikel Artikel Bezeichnung
Nr.
1-104 PES-PG25-65 Kontaktleiste mit

Kabelanschluss 0,50m
Widerstand 8,2 K-Ohm
PVC C- Profil

Mehrpreise: Durchgangsleiste mit 0,5m Anschlusskabel
Anschlusskabel  länger 0,5m / Mehrpreis pro Meter

Minderpreise: Ohne C-Profil pro Meter 

Die Berechnung für Folgemeter wird in 1cm Schritten durchgeführt

Kontaktleisten (elektrisch 8K2)

PES....PG25-65........
Fertig konfektioniert

10mm

65mm

25mm
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Kontaktleiste mit Gummiprofil PG25-100

Technische Daten:
Spannung max. 48Volt
Belastbarkeit max.  0,1A
Temperaturbereich -20°C bis +60°C
Anschluss 1 Kabel 0,5m / 2 x 0,34mm²
Anschluss 2 Widerstand 8K2 / 1K2 / Diode

Direktschaltend (wenn Kontaktleiste
betätigt Kontakt geschlossen )

Schaltstreifen TPE 
Abdichtung mit Butylkautschuk IP67

C-Profil Hart PVC schwarz 
Ozon- und witterungsbeständig

Gummiprofil EPDM schwarz 
Härte ca. 65 ShoreA

Maße

Nach DIN EN 1760-2:2001 /  Messpunkt C3  /  Prüfkörper 1 / 10mm sec. /  20°

Ansprechweg mm 8mm
Ansprechkraft N 49N
Nachlaufweg bis 150N 68mm
Nachlaufweg bis 400N 75mm

Bitte beachten!

Bei Durchgangsleisten befinden sich die Kabelausgänge auf der gleichen  Seite.

Artikel Artikel Bezeichnung
Nr.
1-105 PES-PG25-100 Kontaktleiste mit

Kabelanschluss 0,50m
Widerstand 8,2 K-Ohm
PVC C- Profil

Mehrpreise: Durchgangsleiste mit 0,5m Anschlusskabel
Anschlusskabel  länger 0,5m / Mehrpreis pro Meter

Minderpreise: Ohne C-Profil pro Meter 

Die Berechnung für Folgemeter wird in 1cm Schritten durchgeführt

Kontaktleisten (elektrisch 8K2)

PES....PG25-100........
Fertig konfektioniert

10mm

95mm

25mm
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Kontaktleiste mit Gummiprofil PG8-8

Technische Daten:
Spannung max. 48Volt
Belastbarkeit max.  0,1A
Temperaturbereich -20°C bis +60°C
Anschluss 1 Kabel 0,5m / 2 x 0,34mm²
Anschluss 2 Widerstand 8K2 

Direktschaltend (wenn Kontaktleiste
betätigt Kontakt geschlossen )

C-Profil Selbstklebend
Ozon- und witterungsbeständig

Gummiprofil EPDM schwarz 
Härte ca. 65 ShoreA

Maße

Nach DIN EN 1760-2:2001 /  Messpunkt C3  /  Prüfkörper 1 / 10mm sec. /  20°

Ansprechweg mm 8mm
Ansprechkraft N 49N
Nachlaufweg bis 150N 68mm
Nachlaufweg bis 400N 75mm

Bitte beachten!

Bei Durchgangsleisten befinden sich die Kabelausgänge auf der gleichen  Seite.

Artikel Artikel Bezeichnung
Nr.
1-106 PES-PG8-8 Kontaktleiste mit

Kabelanschluss 0,50m
Widerstand 8,2 K-Ohm
Selbstklebend

Mehrpreise: Durchgangsleiste mit 0,5m Anschlusskabel
Anschlusskabel  länger 0,5m / Mehrpreis pro Meter

Die Berechnung für Folgemeter wird in 1cm Schritten durchgeführt

Kontaktleisten (elektrisch 8K2)

PES....PG8-8........
Fertig konfektioniert

10mm

95mm

25mm
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Kontaktleiste mit Gummiprofil PG25-40

Technische Daten:
Spannung max. 48Volt
Belastbarkeit max.  0,1A
Temperaturbereich -20°C bis +60°C
Anschluss 1 Kabel 0,5m / 2 x 0,34mm²
Anschluss 2 Widerstand 8K2 / 1K2 / Diode

Direktschaltend (wenn Kontaktleiste
betätigt Kontakt geschlossen )

Schaltstreifen TPE 
Abdichtung mit Butylkautschuk IP67

C-Profil Aluminium C-Profil
Ozon- und witterungsbeständig

Gummiprofil EPDM schwarz 
Härte ca. 65 ShoreA

Maße

Nach DIN EN 1760-2:2001 /  Messpunkt C3  /  Prüfkörper 1 / 10mm sec. /  20°

Ansprechweg mm 8mm
Ansprechkraft N 49N
Nachlaufweg bis 150N 68mm
Nachlaufweg bis 400N 75mm

Bitte beachten!

Bei Durchgangsleisten befinden sich die Kabelausgänge auf der gleichen  Seite.

Artikel Artikel Bezeichnung
Nr.
1-107 PES-PG25-40 NBR Kontaktleiste mit

Kabelanschluss 0,50m
Widerstand 8,2 K-Ohm
Aluminium C- Profil

Mehrpreise: Durchgangsleiste mit 0,5m Anschlusskabel
Anschlusskabel  länger 0,5m / Mehrpreis pro Meter

Minderpreise: Ohne C-Profil pro Meter 

Die Berechnung für Folgemeter wird in 1cm Schritten durchgeführt

Kontaktleisten (elektrisch 8K2)

PES....PG25-40........
Fertig konfektioniert

10mm

95mm

25mm
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Bestelltext: PES    1600mm  PG25-65 /    E  /    0,5 /    8,2

Kontaktleiste konfektioniert PES

Länge der Kontaktleiste in mm ...mm

Auswahl Gummiprofil

PG20-12

PG2D25/30

PG25-45

PG25-65

PG25-100

Art der Kontaktleiste

Endleiste mit C-Profil E

Durchgangsleiste mit C-Profil D

Endleiste ohne C-Profil E0

Durchgangsleiste ohne C-Profil D0

Anschluss 1

Kabellänge 0,5m (Standard) 0,5
oder Kabellänge in Meter ...m
Anschluss 2

Widerstand 8,2 K-Ohm 8,2

Widerstand 1,2 K-Ohm 1,2

oder Widerstand nach Wunsch xx,x

Diode Di

Direktschaltend DS Achtung! Keine Sicherheitsfunktion

Bei Durchgangsleisten Kabellänge Wenn Leiste betätigt, Kontakt geschlossen!

Kabellänge 0,5m (Standard) 0,5
oder Kabellänge in Meter ...m

Chemische Beständigkeit EPDM Wenn ein anderes C-Profil verwendet werden soll
Beständigkeitsstufe müssen die Maße innerhalb dieser angegebenen 
1 = sehr gut Werte liegen. 
2 = ausreichend Nur möglich bei den Profilen PG 25..........
3 = bedingt einsatzfähig
4 = ungenügend

Abgase 1
Alkohole 1
Aceton 1
Aliphatische KW 4
Mineralöle 4
Motorenöle 3
Waschbenzin 4
Steinöl 4
Laugen verd. 2
Pflanzliche Öle 4
Ozon 1
Witterung 1

Beispiel:
Länge der Kontaktleiste  1600mm / Gummiprofil PG25-65 /
Endleiste inklusive C-Profil / Kabellänge 0,5m / Widerstand 8,2 K-Ohm

Kontaktleisten (elektrisch 8K2)

Bestellcode / Sonstiges
Fertig konfektioniert
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Optisches System  PES-OS-12
Technische Daten
Reichweite 1,0m bis 12m
Kabellänge Sender 10,50m
Kabellänge Empfänger 0,5m
Betriebstemperatur -25°C bis +75°C 
Schnittstelle FRABA OSE kompatibel
Abmessungen Durchmesser 12mm  Länge 39mm
Schutzart IP67          Integriertes Diagnosesystem

Betriebsspannung 10V DC...14V DC          mit optischer Anzeige (LED)

Leistungsaufnahme max. 0,6W

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-
Nr. einheit
1-150 PES-OS12 Optischer Sensor

Sender und Empfänger
Reichweite bis 12 Meter 1 Stück

0-150/5 5 Stück
0-150/10 10 Stück

Kontaktleisten (optisch)

Optische Sensoren
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Gummiprofil PES-OSG-30  / PES OSG-55
Technische Daten
Material EPDM
Breite 25mm
Höhe OSG-30  /  30mm + 8mm Lippe

OSG-55  /  55mm + 20mm Lippe
Öffnung Durchmesser 11mm

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-
Nr. einheit
1-151 PES-OSG-30 Gummiprofil

Höhe 30mm Breite 25mm 25m
1-152 PES-OSG-55 Gummiprofil

Höhe 55mm Breite 25mm 25m

Gummiprofil OSG.2-30  / OSG.2-55
Technische Daten
Material: EPDM
Öffnung: Durchmesser 11mm

OSG.2-30 OSG.2-55
Breite Breite
20mm 25mm

Höhe Höhe
30mm 55mm

Lippe Lippe
15mm 20mm

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-
Nr. einheit
1-151HU OSG.2-30 Gummiprofil

Höhe 30mm Breite 25mm 25m
1-152HU OSG.2-55 Gummiprofil

Höhe 55mm Breite 25mm 25m

25mm25mm

30mm

55mm

20mm

8mm

Kontaktleisten (optisch)

Gummiprofil

15mm

30mm

20mm 25mm

20mm

55mm
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Adapterhülse PES-OSA-23
Technische Daten
Abmessungen Innendurchmesser  11mm

Außendurchmesser  23mm
Länge  30mm

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-
Nr. einheit
1-153 PES-OSA-23 Adapterhülse 23mm 2 Stück

C-Schiene PES-OSA-2000

Material Aluminium 
Wandstärke 1,4mm
Maße Länge 2000mm

Passend für 
Gummiprofile OSG-....

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-
Nr. einheit
0-154 PES-OSA-2000 C-Profil  Alu Länge 2000mm

Versand mit Paketdienst 10 Stück

Auflaufstopper PES-ALS-...
Material Polyethylen 500 schwarz
Maße 20mm x30mm
Höhe 30mm / 40mm / 55mm / 75mm

jede Höhe auf Anfrage bis 105mm lieferbar
Set bestehend aus: 2 Stück Auflaufstopper

2 Stück Rombus-Muttern M6
2 Stück Bohrschrauben 6,3x45  
2 Stück Zylinderschrauben M6x30
2 Stück Unterlegscheiben M6

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-
Nr. einheit
1-155 PES-ALS-30 Auflaufstopper Höhe 30mm 1 Set
0-155/20 ab Losgröße 20 Set
1-156 PES-ALS-40 Auflaufstopper Höhe 40mm 1 Set
0-156/20 ab Losgröße 20 Set
1-157 PES-ALS-55 Auflaufstopper Höhe 55mm 1 Set
0-157/20 ab Losgröße 20 Set
1-158 PES-ALS-75 Auflaufstopper Höhe 75mm 1 Set
0-158/20 ab Losgröße 20 Set

Kontaktleisten (optisch)

Zubehör
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Schaltleisten Druckwelle PES-DW-...

Gummiprofil EPDM schwarz 
Härte ca. 65 ShoreA

C-Profil Hart PVC schwarz 
Ozon und witterungsbeständig

Anschluss 1m PVC Schlauch 2/4mm

Passende Druchwellenschalter finden Sie im Index 3 - Steuern und Auswerten.

Maße:

PG25-30
Die Dichtlippen lassen sich durch Solltrennstellen problemlos abtrennen.

     

Artikel Artikel Bezeichnung
Nr.
1-160 PES-DW-25-30 Kontaktleiste mit

1m PVC Schlauch 2/4mm
PVC C-Profil schwarz

Die Berechnung für Folgemeter

wird in 1cm Schritten durchgeführt

Kontaktleiste (pneumatisch)

Fertig konfektioniert

10mm 

25mm

15mm

30mm
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Gummiprofil PG20-12

Material EPDM schwarz 
Härte ca. 54 ShoreA

Maße

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-
Nr. einheit
1-133 PG20-12 Gummiprofil EPDM

Breite 20mm / Höhe 12mm 100m

Gummiprofil PG2D25-30 

Material EPDM schwarz 
Härte ca. 65 ShoreA

Maße

Die Dichtlippen lassen sich durch Solltrennstellen

problemlos abtrennen

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-
Nr. einheit
1-130 PG2D25-30 Gummiprofil EPDM mit

2 abtrennbaren Dichtlippen
Breite 25mm / Höhe 30mm 50m

Gummiprofil PG25-45

Material EPDM schwarz 
Härte ca. 65 ShoreA

Maße

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-
Nr. einheit
1-131 PG25-45 Gummiprofil EPDM

Breite 25mm / Höhe 45mm 50m

8mm 

12mm

5,7mm 

19mm 

Gummiprofile

27mm

15mm

30mm

27mm

45mm
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Gummiprofil PG25-65

Material EPDM schwarz 
Härte ca. 65 ShoreA

Maße

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-
Nr. einheit
1-132 PG25-65 Gummiprofil EPDM

Breite 25mm / Höhe 65mm 20m

Gummiprofil PG25-100

Material EPDM schwarz 
Härte ca. 65 ShoreA

Maße

Artikel Artikel Bezeichnung Verpackungs-
Nr. einheit
1-134 PG25-100 Gummiprofil EPDM

Breite 25mm / Höhe 100mm 20m

Gummiprofile

95mm

27mm

65mm

27mm
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C-Schiene PES-C25-PVC

Material Hart PVC schwarz
Ozon- und wetterbeständig

Länge 2000mm

Artikel Artikel Bezeichnung
Nr.
0-140 PES-C25-2000 C-Profil PVC / Länge 2000mm

Versand mit Paketdienst

C-Schiene PES-C25-ALU

Material Aluminium 
Länge 2000mm

Artikel Artikel Bezeichnung
Nr.
0-141 PES-C25-ALU C-Profil  Alu / Länge 2000mm

Versand mit Paketdienst

C-Schiene PES-C20A-2000

Material Aluminium eloxiert
Länge 2000mm

Passend für Gummiprofil PG20-12

Artikel Artikel Bezeichnung
Nr.
0-142 PES-C20A-2000 C-Profil Alu / Länge 2000 mm

Versand mit Paketdienst

20mm

10mm

Aufnahmeprofile

C- Profile
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