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1-212      ARGO          1

Einweglichtschranke ARGO

Rundlichtschranke
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! Sendekanal wählbar

! hohe Reichweite

! voll vergossen 

! verschleissfreies Halbleiterrelais
! Verschmutzungsanzeige

! hohe Schutzart

! fremdlichtunempfindlich

! duale Betriebsspannung

! keine Justageprobleme

! direkter Einbau, Vandalismus geschützt

EMV Richtlinie 2014/30/EU
EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3

Konformitätserklärung

Funktionsbeschreibung

Schaltungsart Hellschaltung, 
 Ausgang bei Sicht geschlossen

Anzeigen Sender: LED grün = Betrieb (kabelseitig),
 Empf.: LED rot = Lichtunterbrechung,
  (frontseitig)
  blinken = kritische Funktionsreserve
  (z.B. Verschmutzung)

Gehäusematerial PC2805 RF, IR durchlässig
 Abschlussdeckel
 Muttern
 Dichtung

Ausgangswiderstand m ax. 35Ω

Reichweite 0,5...20m
Betriebsspannung 10...40VDC
 10...30VAC
Stromaufnahme Sender t   yp. 8mA
 Empfänger t yp. 8mA

Öffnungswinkel ca. ±10°
Ausgang Halbleiterrelais, kurzschlussfest,
 potentialfreier Schließerkontakt
Schaltleistung max. 40VDC
 max. 100mA

Technische Daten

Ansprechzeit <100ms, Erkennen der 
 Lichtstrahlunterbrechung
Ausgang wenn Lichtstrahl wieder frei ist, 
 schaltet der Ausgang mit einer 
 Abfallverzögerung von 100ms

Lichtart IR, moduliert Anschlussart Festkabel
2 3x0,25mm  Sender
2 5x0,25mm  Empfänger

Schutzart IP67 nach EN60529
 voll vergossen 
 mit 2K-Epoxidharz

Maße M25x1,5x55mm³

Betriebstemp. -20...75°C
Lagertemp. -20...75°C

Die Einweglichtschranke ARGO wurde speziell zum direkten Einbau in Profilgehäuse konstruiert.

Mit dem integrierten zweiten Sendekanal kann eine
zweite Lichtstrecke aufgebaut werden, ohne das
eine gegenseitige Beeinflussung besteht. Für die
Lang-lebigkeit der Sensoren wird ein elektronischer,
potentialfreier Schließerkontakt verwendet, der
sowohl verschleißfrei als auch kurz-schlussfest ist.

Aufgrund des großen Öffnungswinkels besteht auch 
eine sichere Funktion bei montagebedingten 
Winkelabweichungen. Mit der Bauform M25x1,5 
entspricht sie den standardisierten Abmessungen 
von Kabelverschraubungen. Bei der Montage mit 
Dichtung kann die hohe Schutzart der Gehäuse-
konstruktion erhalten werden.

Anschlussbelegung / Kanalauswahl (Skizze im stromlosen Zustand)
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         Ausgang
max. 100mA

Anzeige-LED grün, 
leuchtet bei Power on
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Kanalauswahl 2
 Ausgang
 max. 100mA

GND/0V

Anzeige-LED rot, leuchtet wenn Lichtstrahl 
unterbrochen ist und blinkt bei Verschmutzung

Sender  Empfänger 
U +B

GND/0V
Kanalauswahl 2

braun
blau

schwarz

Maße 

Anzeige-LED rot, leuchtet wenn Lichtstrahl 
unterbrochen ist und blinkt bei Verschmutzung

Anzeige-LED grün, 
leuchtet bei Power on

Bei Verwendung von 2 Lichtschrankenpaaren muss zur Vermeidung
von Fehlern und gegenseitigen Störungen Nur beim 2. Lichtschranken-
paar die Leitungen Schwarz(Sender) und Rosa(Empfänger) mit der Eingangs-
spannung versorgt werden.

1 Lichtschrankenpaar

Achtung:
Die Installation darf nur von Fachkräften
ausgeführt werden. Bevor Sie Arbeiten
ausführen überprüfen Sie ob die Anlage
spannungslos geschaltet ist. Das Produkt
darf nur bestimmungsgemäß und sachge-
mäß verwendet werden



UB+

Kanalauswahl 1(nicht belegt)

Anschlussbelegung mit 2. Lichtschrankenpaar

Gerbig
Rechteck




