SEIT 2003 IHR PARTNER
FUR SICHERHEITSTECHNIK

8K2 Funkiibertragung Kurzanleitung FUT-Stab / FUT-S1/FUT-E1/FUT-E2
Allgemeine Daten

Sender: Arbeitsfrequenz 868,95/869,85MHz

Schutzgrad: S1, E1, E2 IP55/ Stab IP67

Reichweite : bis 100 m

Betriebstemperatur: -20° C bis +55° C

Technische Daten Sender FUT-S1: Technische Daten Sender FUT-Stab:
Betriebsspannung: 2x Knopfzellen CR2032/ 3VDC Batterie: 3,6V, fest verbaut
Abmessung: 183 mm x 51 mm x 36 mm Batt. Lebensdauer: max. 8 Jahre
Eingange: 2x Kontaktleiste 8K2/ Schlupftir Eingéange: 1x Kontaktleiste 8K2
Batterie: ca. 2 Jahre haltbar Abmessung: D=20mm, L= 170mm
Technische Daten Empfanger 1Kanal & 2Kanal FUT-E1/ E2 ! B
Betriebsspannung: 12 /24V AC/DC / WE(T-Stab
Stromaufnahme: 85/45 mA

Speicherplatz: 7 Sender pro Kanal

Ausgéange: Relaiskontakte potentialfrei max. 24V AC 0,5A oder 8K2-Ausgang

PE-FUT-E1 /1 Relaiskontakt

- , FUT-E2
PE-FUT-E2 / 2 Relaiskontakte =

<

Abmessung: PE-FUT-E1/183 mm x 51 mm x 36 mm

PE-FUT-E2/176 mm x 78 mm x 66 mm E
Eingadnge: Anschluf? Autotest ) T FOT-E1,
Sicherheitszulassung: Kat. 2 PL-C mit PRUFUNG laut EN ISO 13849-1:2015 FUT-S1

Inbetriebnahme / Grundlagen

i ~htiq1)  |mmer die Batterie 1 als erste, danach Batterie 2 einsetzen. Pluspol nach oben.
Wichtig! Es wird empfohlen die Batterien jahrlich zu tauschen.

Das System hat keine eigene Sicherung. Es wird empfohlen eine Sicherung von 100mA max. 250mA. Es kdénnen pro
Kanal bis zu 7 Sender eingelernt werden. Jeder Sender muss einzeln in das System eingelernt werden.
Kabelverschraubungen und Kabelausgange sind immer nach unten zu montieren. Es wird empfohlen Sender und
Empanger nicht unter 1m Abstand voneinander zu betreiben.

Sender einlernen in 1 Kanal Empfanger E1
Geréateeinstellung:

Im Empfanger Taster TE fur 3 Sek. betatigen bis Pipton ertont. rote Prog. LED leuchtet
Taster TE wieder loslassen.

Im Sender S1 Taster TS betatigen bis Pipton im Empfanger ertont. Sender ist nun eingelernt
Beim Stab den Magnet nahe am ((H)) Symbol halten, im E1 ertont Pipton.

Ca. 10 Sek. warten bis 2 Piptone ertonen und LED erlischt. Sender ist nun eingespeichert

Mehrere Sender kdnnen im Programmiermodus nacheinander eingelernt werden(max. 7 Sender), oder Programmierung wiederholen.

Sender einlernen in 2 Kanal Empfanger E2
Gerateeinstellung

Kanal1 Programmierung wie Empféanger E1.[siehe oben]

Kanal 2  [Damit 2. Kanal aktiv: DIP-Schalter 5 muss auf “on" gestellt werden]

Im Empfanger Taster fir TE 3 Sek. betétigen bis Pipton ertont.

Taster TE wieder loslassen. rote Prog. LED leuchtet

Erneut Taster TE kurz betdtigen bis Pipton ertont. rote Prog. LED blinkt schnell

Im Sender Taste TS betétigen bis Pipton im Empfanger ertont.

Beim Stab den Magnet nahe am {+)) Symbol halten, im E2 ertént Pipton. Sender ist nun auf Kanal 2 eingelernt

Ca. 10 Sek. warten bis 2 Piptone erténen und LED erlischt. Sender ist nun eingespeichert

Mehrere Sender kdnnen im Programmiermodus nacheinander eingelernt werden(max. 7 Sender), oder Programmierung wiederholen.

Alle Sender |6schen (Gerédte-Reset) / E1 und E2 Empfanger

Im Empfanger Taste TE 1 driicken und gedriickt halten. 1 x Pipton nach ca. 1 sec.
Taste weiter betatigt lassen bis zusammenhangende Piptdne erténen PipPipPipPipPip

Taste loslassen und 10 Sek. Bis LED erlischt Warten bis 2 Pipténe ertbnen |Sender sind nun geléscht




Achtung:
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Die Installation darf nur von Fachkraften ausgefiihrt werden. Bevor Sie Arbeiten ausfiihren tberpriifen Sie ob
die Anlage spannungslos geschaltet ist. Das Produkt darf nur bestimmungs- und sachgemalf verwendet

werden.

WICHTIG! Deckelschrauben nur handfest anziehen!!

LED Kanal-Anzeige:

Nach RESET: liegt eine Stérung oder schlechte Funkverbindung vor, oder Kontaktleiste betatigt/defekt, bleiben Kanal-LED(s) "AUS".
Wenn alles i.O., jeweilige Kanal LED(s) "LEUCHTEN".

Achtung!

Vor Inbetriebnahme ein Gerate-Reset beim Empféanger durchfuhren. Siehe Seite 1.

Anschlussbelequng

1Kanal
Sender Stab f 2Kanal Sender S1
I e
s

|
N
|

[LED, Taster:

TS Einlerntaster Sender
TE Programmtaster Empfanger
LED Anzeigen

1Kanal Empféanger E1

2 Kanal Empfanger E2

—Q
=

2

LED Kanal

Programmierung | LED

E TE = LED| Programmierung

.|Basss

LED Kanal 2

off

LED Kanal 1

8K2
+ -

[1]2[3]4]5]6]7]8]9 pop1p7

12/24
VDC/AC

| Kanal 1

i

Zum Antrieb Test

Ausgang 8k2- Klemme 3.4
zum Anschluss an
Kontaktleisteneingang z.B.
Steuerung, Auswertung, efc..
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1 = on=8k2 aktiv
off=NC-Kontakt

P-Schalter 1

Info:
Es wird empfohlen den Schlupfttr-
kontakt mit 8k2 zu verwenden.

Dadurch wird

eine Kurzschluf3-

Uberwachung sichergestellt.

Notiz:

Offner Kontakt- Klemme 3.5
in den STOPP-Kreis,
Lichranken-Kreis, etc..
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Empfénger E1:

1 = (gleich Sender) /8k2

2 = Senderfrequenz /869,85

3 =Testung als: / NO

4 = automatische
Fregenzanpassung /on
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12/24 J
VDC/AC
Kanal 1 Kanal 2
| Kanal 1 | | Kanal 2 |
Zum Antrieb
Ausgang 8k2

Kanal 1: Klemme 3.4 / Kanal 2: Klemme 6.7
zum Anschluss an Kontaktleisteneingang
2.B. Steuerung, Auswertung, etc..

Offner Kontakt

Kanal 1: Klemme 3,5 / Kanal 2: Klemme 6.8
in den STOPP-Kreis,

Lichranken-Kreis, efc..

Klemmen 3-4,6-7 kénnen durch entfernen des jeweiligen

DIP-Schalter (E2)

on

Empféanger E2: H
1 = (gleich Sender) / 8k2
2 = Senderfrequenz /869,85
3 =Testung als: / NO
4 = automatische

Fregenzanpassung /on
5 = off=Sektionaltor

1 Sender - 2 Kanale
on=Schiebetor
2 Sender - 2 Kanale




