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2. Allgemeine Sicherheitsbestimmungen und SchutzmafRnahmen

Hersteller und Benutzer der Anlage / Maschine, an der die Schutzeinrichtung verwendet wird, sind
dafur verantwortlich, alle geltenden Sicherheitsvorschriften und -regeln in eigener Verantwortung
abzustimmen und einzuhalten.

Die Schutzeinrichtung garantiert in Verbindung mit der tbergeordneten Steuerung eine funktionale
Sicherheit, nicht aber die Sicherheit der gesamten Anlage / Maschine. Vor dem Einsatz des Gerates ist
deshalb eine Sicherheitsbetrachtung der gesamten Anlage / Maschine nach der Maschinenrichtlinie
2006/42/EG oder nach entsprechender Produktnorm notwendig.

Die Bedienungsanleitung muss standig am Einsatzort der Schutzeinrichtung verfligbar sein.

Sie ist von jeder Person, die mit der Bedienung, Wartung oder Instandhaltung der Schutzeinrichtung
beauftragt wird, griindlich zu lesen und anzuwenden.

Die Installation und Inbetriebnahme der Schutzeinrichtung darf nur durch Fachpersonal erfolgen, die mit
dieser Betriebsanleitung und den geltenden Vorschriften Gber Arbeitssicherheit und Unfallverhitung
vertraut sind. Die Hinweise in dieser Anleitung sind unbedingt zu beachten und einzuhalten.

Elektrische Arbeiten diirfen nur von Elektrofachkraften durchgefiihrt werden.

Sicherheitsvorschriften der Elektrotechnik und der Berufsgenossenschaft sind zu beachten.

Bei Arbeiten am Schaltgerat ist dieses spannungsfrei zu schalten, auf Spannungsfreiheit zu priifen und
gegen Wiedereinschalten zu sichern.

Werden die potentialfreien Kontakte der Relaisausgange mit einer gefahrlichen Spannung fremdgespeist,
ist sicherzustellen, dass diese bei Arbeiten an dem Schaltgerat ebenfalls abgeschaltet werden.

Das Schaltgerat enthalt keine vom Anwender zu wartende Bauteile. Durch eigenméachtige Umbauten
bzw. Reparaturen am Schaltgerat erlischt jegliche Gewdhrleistung und Haftung des Herstellers.

Das Schutzsystem ist in geeigneten Zeitabstanden von Sachkundigen zu prifen und in jederzeit nach-
vollziehbarer Weise zu dokumentieren.

Sicherheitshinweise

Das Schaltgerdt ermdglicht den Betrieb an 230 V sowie mit 24 V AC/DC. Der Anschluss der Betriebs-
spannung an die falschen Klemmen kann das Schaltgerat zerstoren.

Das Schaltgerét ist in einem Schaltschrank zu montieren.
Nicht in unmittelbarer Nahe von starken Warmequellen montieren.

Bei kapazitiven und induktiven Verbrauchern ist fir eine ausreichende Schutzbeschaltung zu sorgen.

ausgelegt. Zur Einhaltung der Kat. 3 ist das Schaltgerat redundant, mit zwei sich gegenseitig
abfragenden, zwangsgefiihrten Sicherheitsrelais pro Kanal aufgebaut.

’7 Das Schaltgerét ist nach EN 1SO 13849-1 ,,Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen” fiir Kat. 3

Die Anforderungen der Tornormen EN 12978 , Schutzeinrichtungen fiir kraftbetétigte Tiiren und Tore”
und EN 12453 , Nutzungssicherheit kraftbetatigter Tore” werden ebenfalls erfiillt.

Bei Nichtbeachtung oder vorsatzlichem Missbrauch entfillt die Haftung des Herstellers.



3. Allgemeines und Funktionsbeschreibung

Das Seillibertragungssystem ISK 16st die Problematik, bewegliche Signalgeber mit einer feststehenden Aus-
wertung ohne mechanische Belastung zu verbinden. Die Kommunikation zwischen den beweglichen
Signalgebern und der Auswertelektronik beruht hierbei auf induktiver Basis. Die Uberwachungselektronik
induziert hierfur eine Frequenz auf einen Spulenkern, der in eine geschlossene Leiterschleife eingebunden
ist.

Der zweite Spulenkern, an dem die beweglichen Signalgeber angeschlossen sind, empfangt diese Frequenz
und gibt bei Kabelbruch oder bei Betatigung eines Signalgebers eine entsprechende Riickmeldung an die
Auswertelektronik.

Das kompakte und montagefreundliche Sicherheitsschaltgerat ist fir den AuReneinsatz konzipiert und kann
mit 230 V Netzspannung oder 24 V AC/DC betrieben werden.

An das Schaltgerat konnen bis zu vier Sicherheitskontaktleistenkreise angeschlossen werden. Fir die Sicher-
heitskontaktleisten (SKL) am Torblatt stehen zwei Kanéle (SKL Auf-Bewegung und SKL Zu-Bewegung), und flr
die Sicherheitskontaktleisten am Fiihrungspfosten ebenfalls zwei Kanéle zur Verfligung. Die beweglichen, am
Torblatt mitfahrenden Sicherheitskontaktleisten werden durch das Seillibertragungssystem berihrungslos
und verschleiffrei Gberwacht. Die feststehenden Sicherheitskontaktleisten werden direkt an das Schaltgerat
angeschlossen.

Das Schaltgerat tiberwacht diese vier Sicherheitskontaktleistenkreise permanent auf Betdtigung oder Unter-
brechung (Kabelbruch). Bei einer Stérung wird dem entsprechenden Sicherheitskontaktleistenkreis einem
der zwei Stop-Befehle zugeordnet (Stop in Auf-Richtung oder Stop in Zu-Richtung). Um eine Ruhestrom-
liberwachung des gesamten Systems zu ermdglichen, ist in die Endleiste des jeweilige Sicherheitskontaktleis-
tenkreises ein Abschlusswiderstand integriert. FlieBt der Soll-Ruhestrom, so sind die Ausgangsrelais ange-
steuert und die Schaltkontakte geschlossen. Wird das Schaltelement betédtigt oder der Signalgeberstromkreis
unterbrochen, 6ffnen die Relais-Schaltkontakte.

Die Schaltzusténde der Relais und die angelegte Betriebsspannung werden durch LED’s angezeigt.

4. Bestimmungsgemalle Verwendung

Das Schaltgerdt ISK 74-312 kann seine sicherheitsrelevante Aufgabe nur erfiillen, wenn es bestimmungs-
gemaR eingesetzt wird.

Das Sicherheitstibertragungssystem ISK 74-312 ist ausgelegt fir die Auswertung von feststehenden und mit-
fahrenden Sicherheitskontaktleisten mit konstantem 8,2KQ Widerstand.

Ein anderer oder darlber hinausgehender Einsatz ist nicht bestimmungsgemaR. Fir Schaden, die aus nicht
bestimmungsgemaRen Verwendungen entstehen, ibernimmt der Hersteller keine Haftung.

Der Einsatz bei Sonderanwendungen bedarf einer Freigabe vom Hersteller.
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5. Systemkomponenten am Tor

ilr Tor Offnet

Tor schliegt

stationary
opening closing 1 2

Applikationsbeispiel 1 Steuergerat ISK 74-312

2 Feststehender Spulenkern

3 Mitfahrender Spulenkern

4 Stahlseil als Ubertragungsmedium

Die Anordnung der einzelnen Komponenten ist
abhangig von der jeweiligen Torkonstruktion und
von baulichen Gegebenheiten.

6. Geratelibersicht
6.1 Mechanische Befestigung

Polycarbonat-Gehduse mit Verschraubungen fiir Aufputzmontage in rauer Umgebung.

Das Schaltgerét ist fachgerecht an einem geeigneten Montageort zu befestigen. Nach Entfernen des Deckels
kann das Gehduse mit vier Schrauben befestigt werden.

Die Einbaulage des Schaltgerdtes ist beliebig, sollte jedoch zum Schutz vor eindringender Feuchtigkeit so
montiert werden, dass die Kabeleinfihrungen nach unten zeigen.

6.2 Signalanzeigen

I =
LED SKL Stationary open (rot) (O] m @@

betdtigt (an) - unterbrochen (blinkt)
LED SKL Stationary close (rot)
betétigt (an) - unterbrochen (blinkt)
LED SKL Transmit open (rot)
betatigt / unterbrochen (an)

LED SKL Transmit close (rot)
betatigt / unterbrochen (an)

LED POWER (griin)
Funktionskontrolle (kurz aus)
Fehlermeldung (Pulsausgabe)

)




Liegt keine Fehlermeldung vor, so wird tber die LED Power die Funktionskontrolle angezeigt (kurz aus). Bei
Ausgabe einer Fehlermeldung gibt die Anzahl der ausgegebenen Pulse den Fehler an:

Pulse | Fehlermeldung
1 Spannungsversorgung aulerhalb des giiltigen Wertbereiches

2 Ubertragungsfehler ISK

3 Ausgangssteuerung Open gestort

4 Ausgangssteuerung Close gestort

5 Datentibertragung zwischen Mikrocontroller gestort

6.3 Anschlussklemmen

Klemmen STOP Opening Relais-Ausgang zur Steuerung Stop Offnen

Klemmen STOP Closing Relais-Ausgang zur Steuerung Stop Schliessen
Klemmen STATIONARY Opening Sicherheitskontaktleisten Fiihrungspfosten Offnen
Klemmen STATIONARY Closing Sicherheitskontaktleisten Flihrungspfosten SchlieRen
Klemmen Transmit 1, 2 feststehender Spulenkern

Klemmen 24 V AC/DC Versorgungsspannung 24 V AC/DC

Klemmen L1 N Versorgungsspannung 230 V

7. Anschluss des Gerates

7.1 Voraussetzungen

e Die Versorgungsspannung des ISK 74-312 muss den Anforderungen fir Schutzkleinspannung (SELV)
entsprechen.

e Leitungen, die im Freien oder auRerhalb vom Schaltschrank verlegt werden, missen entsprechend
geschitzt werden.

e Die flr das Gerdt angegebene Schutzart ist nur dann sichergestellt, wenn die Zuleitungen ordnungs-
gemaR in die Verschraubungen geklemmt sind.

7.2 Versorgungsspannung
Die Spannungsversorgung kann wahlweise mit Netzspannung 230 V AC
A 50/60 Hz oder mit Niederspannung 24 V AC/DC erfolgen. Die Versorgungs-
leitung zum Schaltgerat ist mit einer passenden Sicherung zu schiitzen.
Niemals beide Spannungen gleichzeitig anlegen !

Versorgungsspannung 230 V AC an die Klemmen L1 N bzw. 24 V AC/DC an die Klem-
men 24 V AC/DC anschlieRen.

7.3 Anschluss feststehender Spulenkern

An die Klemmen Transmit 1 + 2 ist der feststehende Spulenkern anzuschlieRen,
wobei die Polaritat beliebig ist.

Der Anschluss am Spulenkern erfolgt tiber die mitgelieferten Quetschverbinder
oder durch direktes Anléten der Leitung an die Stecker.

Closing - TRaN spyy,
ARY | /

/24V A

7.4 Anschluss feststehende Kontaktleisten

Die feststehende(n) Sicherheitskontaktleiste(n) (SKL) am Fuhrungspfosten fir
die Auf-Bewegung wird (werden) an das Klemmenpaar Stationary Opening ange-
schlossen. Bei mehreren SKL werden diese in Reihe geschaltet und die Endleiste
mit 8,2 kQ abgeschlossen.

Die feststehende(n) SKL fur die Zu-Bewegung wird (werden) entsprechend an das
Klemmenpaar Stationary Closing angeschlossen.

Sollte ein Kanal fiir die feststehenden SKL oder eventuell beide Kandle nicht genutzt
werden, sind die Kandle mit den mitgelieferten 8,2 kQ Widerstanden zu belegen.

| Ope ting | i, ing

[TRANS]
STATIONAR ¢ /
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7.5 Anschluss Steuerstromkreise

An das Klemmenpaar Stop Opening ist der zu Gilberwachende Steuerstromkreis fur
die Auf-Bewegung (Stop-Auf-Bewegung) und an das Klemmenpaar Stop Closing
der entsprechende Steuerstromkreis fur die Zu-Bewegung (Stop-Zu-Bewegung)

‘semfmq”"g/ / anzuschlieRen.
Der Anschluss fur die Steuerkreise ist nur zum Schalten von Kleinspan-
A nungen zugelassen. Die Steuerstromkreise sind abhangig vom Nennstrom
mit einer entsprechenden Sicherung zu schiitzen, oder der Nennstrom

auf den Steuerstromkreisen muss durch andere MaRnahmen auf den
maximalen Wert begrenzt werden.

8. AnschlieBBen der Signalgeber
8.1 Anschluss am Spulenkern SPK 54 (Bild 1)

Die mitfahrenden Leisten (SKL) werden mit dem
mitfahrenden Spulenkern verbunden.

Hierzu wird die mitfahrende SKL ZU Bewegung mit
dem Anschluss € des mitfahrenden Spulenkerns
verbunden und die optionale SKL AUF Bewegung mit
dem Anschluss O.

Bild 1: Verschaltung am Spulenkern

e Sollte ein Kanal nicht genutzt werden, muss dieser mit einem 8,2 kQ Widerstand belegt
werden.

8.2 Anschluss von mehreren Signalgebern pro Signalgeberkreis (Bild 2)

An dem Signalgebereingang O bzw. € konnen ein oder mehrere Signalgeber angeschlossen werden. Hierfir
werden die einzelnen Signalgeber entsprechend Bild 2 in Serie geschaltet.

Maximal kénnen 5 Signalgeber mit einer Gesamtkabelldnge von max. 25 m in Serie geschaltet werden.
Die Lange eines Signalgebers kann bis zu 25 m betragen.

Vor dem AnschlieRen der in Serie geschalteten Signalgeber ist es empfehlenswert, den Widerstandswert der
Verschaltung auszumessen.

Bei unbetatigter SKL muss der Widerstand 8,2 kQ + 500 Q betragen. Ist die SKL betétigt, darf der Widerstand
500 Q nicht Gberschreiten.

A Widerstand-Signalgeber diirfen nicht parallel geschaltet werden.

Signalgeber 1 Signalgeber 2 Signalgeber ,n“

0z | [ g )

C
Bild 2: Verschaltung mehrerer Signalgeber, hier am Beispiel Sicherheitskontaktleiste

9. Inbetriebnahme / Funktionspriifung

Nach entsprechendem Anschluss aller elektrischen Verbindungen und Einschalten der Versorgungsspannung,
muss die Toranlage auf korrekte Funktion tiberpriift werden. Hierzu sind alle Sicherheitskontaktleisten der
Reihe nach zu betdtigen und die entsprechenden Reaktionen des Schaltgerates zu kontrollieren.



10. Fehlerdiagnose

Bei korrekter Verdrahtung und Anlegen der Versorgungsspannung darf nur die griine LED leuchten. Bei
Aufleuchten einer der roten LED's ist ein Fehler im System vorhanden, der sich mit Hilfe der LED eingrenzen
lasst.

LED Fehler Fehlerbeseitigung
LED's Versorgungsspannung fehlt, zu gering | Anschliisse und Versorgungsspannung tber-
leuchten nicht | oder falsch angeschlossen prufen:

- 24 V AC/DC an Klemme 24V AC/DC oder
-230V AC an Klemmen L1 und N
Toleranzbereich: 10%

einzelne rote Kontaktleiste(n) nicht angeschlossen, | - Anschliisse der entsprechenden Kontaktleiste

LED leuchtet fehlerhaft angeschlossen oder defekt | Uberpriifen (abgequetschte Zuleitungen,
briichige Zuleitungen etc.)

- Sicherheitskontaktleiste(n) Gberprifen*

Ein Kontaktleisten-Anschluss wird Nicht benutzte Kontaktleisten-Anschlisse dauer-
nicht benutzt haft mit einem der mitgelieferten 8,2 kQ
Widerstande lberbriicken
beide roten Ubertragungsstrecke ist gestért oder | - mech. Montageanleitung beachten
Transmit LED's | fehlerhaft montiert (ISK Sicherheitstibertragungsystem)
leuchten - Ubertragungskerne auf VerschleiR {iberpriifen.

- Seilkreis Uberprufen; hier ist darauf zu achten,
dass beide Ubertragungskerne sich innerhalb
des Seilkreis befinden

- Kontaktstellen Seil / Torkérper Gberprifen.

- Versorgungsspannung tiberprifen**

Kontaktleiste(n) nicht angeschlossen, | - Anschlisse der entsprechenden Kontaktleiste

fehlerhaft angeschlossen oder defekt | Uberpriifen (abgequetschte Zuleitungen,
briichige Zuleitungen etc.)

- Sicherheitskontaktleiste(n) Gberprifen*

Liegt der Fehler nicht in der Verdrahtung, kann die Funktion der Elektronik durch Belegung aller SKL-Eingdnge
an der ISK 74-312 Auswertelektronik (Klemmen Stationary Opening bzw. Closing) und am mitfahrenden
Spulenkern (Anschlisse O und €) mit jeweils einem 8,2 kQ Widerstand tiberpriift werden. Arbeitet danach die
Elektronik einwandfrei, miissen die Sicherheitskontaktleisten mit einem Widerstandsmessgerat tiberpriift
werden. Hierfirmussdie jeweilige Verbindung der SKLzur Auswertelektronikoderzum mitfahrenden Spulenkern
aufgetrennt und mit einem Widerstandsmessgerat verbunden werden.

Bei unbetatigter Sicherheitskontaktleiste muss der Widerstand 8,2 kQ + 500 Q betragen. Ist die Sicher-
heitskontaktleiste betatigt, darf der Widerstand 500 Q nicht Gberschreiten.

Sollten die beiden LED’s fiir die mitfahrenden SKL (Transmit Opening und Transmit Closing) leuchten,
ist ein Fehler im induktiven Ubertragungssystem vorhanden. Die hiufigsten Fehlerquellen hierfiir sind
schlechte Verbindungen an den Spulenkernen, nicht ordnungsgemaR installierte Seilsystemkomponenten
(siehe Montageanleitung ISK-Sicherheitsiibertragungssystem) oder eine unzuldssig niedrige Versorgungs-
spannung.

* %

Die Seilschleife darf einen maximalen Widerstandswert von 3 Q haben. Der Widerstandswert kann durch
Losen des Stahlseiles von der Erdungsklemme und anschlieBendem Messen zwischen Stahlseilende und
Erdungsklemme ermittelt werden.
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11. AuBerbetriebnahme und Entsorgung

Die von ASO hergestellten Produkte sind ausschlieRlich fiir den gewerblichen Gebrauch (B2B) vorgesehen.
Nach Nutzungsbeendigung sind die Produkte gemaR allen ortlichen, regionalen und nationalen Vorschriften
zu entsorgen. ASO nimmt die Produkte auch gern zuriick und entsorgt diese ordnungsgemaR.

12. Technische Daten

Versorgungsspannung
Netzspannung: Ugewr 230V AC 50/60 Hz
Niederspannung: U, 24V AC/DC +10 %
Leistungsaufnahme P o 3VA
Anschlusswiderstand Sicherheitskontaktleisten
Nominalwert Room =8,2kQ
oberer Schaltwert R >20 kQ
unterer Schaltwert Ruw <2,5kQ
Relais Stufen
Nennstrom DC 3A 30V DC
Nennstrom AC 3A 30V AC

Mech. Lebensdauer ~ >10° Betatigungen

Schaltzeiten Sicherheitsrelais

Reaktionszeit < 10 ms (feststehende SKL)
< 30 ms (ISK)

Freischaltzeit 500 ms
Gehduse Polystyrol mit Klarsichtdeckel
Abmessungen (HxBxT)

Gehduse 120 x 80 x 55 mm

Gehéuse incl. Verschr. 120 x 102 x 55 mm
Schutzart

IP65 mit M16-Verschraubungen
IP54 mit M16-VerschluRstopfen

Gewicht 460 g
Temperaturbereich -20°C bis +55°C

Querschnitt Anschlussleitungen
ein-, oder feindréhtige Leitung 0,75-1,5 mm?

Zulassungen DIN EN ISO 13849-1:2008 Kategorie 3 PL e
MTTFd 170 Jahre, DC 91%
Elektronik MTTFd 1616 Jahre, DC 99 %
Elektromechanik B10d 1000000

MTTFd 190 Jahre (Nop 52560)

EG B Nr.:
Sicherheitseinrichtung nach DIN EN 12978 G Baumuster Nr

q 44 205 12 399386
Alle an das Schaltgerat angeschlossenen Spannungen NORD "
miissen sicher getiennte Sgpannungen seinF!’ ¥ i Zertifikat Nr.:

44 780 12 399386
Prifbericht Nr.:
12 205 399386-000




13. EG Konformitatserklarung

Hiermit erklaren wir, dass das nachfolgend bezeichnete Produkt der Baureihe:

ISK 74-312 (Artikelnummer 1206-0060, Format Seriennummer yymmnnnnn)

Induktive Ubertragungsvorrichtung mit Sicherheitsschaltsystem zur Kombination mit
Schaltleisten zur Vermeidung von Gefahren an Quetsch- und Scherstellen bei Tor-
systemen aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr
gebrachten Ausfiihrung, den einschldgigen grundlegenden Sicherheits- und Gesund-
heitsanforderungen der nachfolgenden EG-Richtlinien und Normen entspricht:

EG - Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
EN ISO 13849-1:2008

EN ISO 13849-2:2008

EN 61000-6-2:2005

EN 61000-6-3:2007

EG - Baumusterpriifung

Notified Body 0044

TUV NORD CERT GmbH
LangemarckstralRe 20

D-45141 Essen

EG Baumuster Nr.: 44 205 12 399386

Diese Konformitatserklarung entbindet den Konstrukteur/Hersteller der Maschine nicht
von seiner Pflicht, die Konformitdt der gesamten Maschine, an der dieses Produkt
angebracht wird, entsprechend der EG-Richtlinie sicherzustellen.

Sicherheitstechnik
Karl Gotsch
Grunstralle 5
90439 Nurnberg
Tel:0911-9615366
Fax: 0911-9615295
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