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1. Allgemeine Informationen
Neo4 BT ist ein Vierkanal-Empfänger, der für den Einsatz mit Torsteuerungen, Rolllä-

den und anderen Automatisierungsgeräten konzipiert ist, bei denen ein Steuersi-
gnal erforderlich ist. Der Empfänger wird mit der speziellen Anwendung BT 
Control konfiguriert. Die Software verfügt über eine intuitive Oberfläche, die die 
Konfiguration schnell und einfach macht. Die Anwendung kann von der Website des 
Herstellers www.maxbt.dtm.pl heruntergeladen werden.

2. Technische Daten
Maximale Stromaufnahme:  200mA (mit eingeschalteten Relais)
Frequenz:    868MHz 
Speicher des Empfängers:                  1200 Handsender 
Ereignis-Speicher:   10 000
Betriebstemperatur :   -20°C bis +55°C
Außenabmessungen des Gehäuses: 79x138x33mm
Schutzklasse:    IP-53
Montage:    im Außenbereich oder in Gehäusen von anderen
    Geräten
Gewicht:    120g
Relaisausgänge:    4 Ausgänge vom Typ NO/NC
Betriebsart der Ausgänge:   monostabil, bistabil, kurzzeitig
Ausgangsschaltzeit
im monostabilen Modus:   von 0,1s bis 90min. mit 0,1s Auflösung
Kanalsteuerungsmodus:   Auslösung, nur ein oder nur aus
Konfiguration:    über eine spezielle BT Control-App, die unter
    Windows Version 10 oder höher läuft
Verbindung zum Computer:  über Bluetooth Version minimum 4.0.
Antenne:    Stab, Klemmen für externen Antennenanschluss
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Autorisierung des Menüzugangs: Sicherung des Zugangs zum Empfänger über die
    Anwendung mit einem PIN-Code
Verwaltung des Senders:   Verwaltung der Sender auch ohne deren physische
    Anwesenheit
Eingabe des Senders
ohne Zugriff auf die App:   Funktion zur Eintragung von Handsender innerhalb
    der Funkreichweite des Empfängers mit der
    Möglichkeit,  die Funktion zu sperren oder
    freizugeben, in der Version Neo4 BT 868 Galactic
    Funktion zur Eintragung von Handsender, die
    außerhalb der Anlage programmiert wurden.
Empfängerspeicher:   M2BT-Speichermodul auf der Ladestation,
    speichert Handsender mit Beschreibung und
    Ereignissen, Speicher kann auf einen anderen
    Empfänger übertragen werden
Echtzeituhr:    mit Batterie-Backup

DE
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3. Empfängerinstallation
Der Empfänger besteht aus einem spritzwassergeschützten Aufputzgehäuse mit einer 
eingeschraubten Stabantenne (Abb. 1) und einer Hauptplatine (Abb. 2).

Das Empfängergehäuse mit IP-53 Dichtheit ermöglicht die freie Wahl des 
Montageortes. Der Empfänger kann sowohl direkt unter der Abdeckung des Torantriebs 
als auch an einem Zaunpfosten angebracht werden. Der Zugang zu den 
Schraubklemmen ist möglich, nachdem die externe Antenne abgeschraubt und die 
Empfängerabdeckung abgeschoben wurde.
Vor dem Anschluss müssen die Kabel durch eine Kabeldurchführung mit einem 
Durchmesser von 8 mm geführt werden.

Bei der Wahl des Montageortes ist einiges zu beachten:
- negative Auswirkungen der Nähe der Antenne des Empfängers zu elektrischen Geräten 
und metallischen Gegenständen
- negative Beeinflussung durch Funkstörungen von anderen Quellen als dem Sender
- negative Auswirkungen von dichten Gebäuden, feuchten oder Stahlbetonwänden
- Verringerung der Reichweite bei leerer Senderbatterie
- Zunahme der Reichweite mit zunehmender Standorthöhe der Empfängerantenne

Abb. 1. Ansicht des Empfängergehäuses

Befestigungswinkel mit Löchern Φ5mm

einschraubbare 
Außenantenne

verschiebbarer 
Gehäusedeckel

Kabeldurchlass Φ8mm 
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Die Empfängerplatine (Abb. 2) verfügt über eine Mikroprozessorsteuerung, ein über 4 
R e l a i s  r e a l i s i e r t e s  A u s f ü h r u n g s s y s t e m  u n d  S c h r a u b a n s c h l ü s s e  f ü r 
Versorgungsspannung, externe Antenne und gesteuerte Geräte.

Abb. 2: Ansicht der Hauptplatine des Empfängers mit Beschreibung 
der Anschlüsse und der wichtigsten Funktionselemente.

Beschreibung der Schraubklemmen
12-24V

  
Empfänger-Ausgänge

NO + ~ -NONONO 1C2C3C4C NCNCNCNC

Stromversorgung
Antenne

Halterung 
für Außenantenne

Taste SW1

Kanal-Anzeigeleuchten

RTC-Batterie

Bluetooth Modul

CON Diode

RTC LED

POWER-Diode

M2BT Speichermodul
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Schraubklemmen.  Anschluss des gesteuerten Geräts
Das gesteuerte Gerät sollte an die Klemmen des ausgewählten Empfängerausgangs 
angeschlossen werden. Wenn das Gerät eine Schließersteuerung (NO) erfordert, 
schließen Sie es an die Klemmen NO und C. Im Falle einer Öffnersteuerung (NC) 
schließen Sie das Gerät an die Klemmen NC und C an.
Antenne
Ab Werk ist der Empfänger mit einer Stabantenne am Gehäuse ausgestattet. Um die 
Funkreichweite zu erhöhen, kann eine externe Standardantenne verwendet werden, die 
über ein Koaxialkabel mit einer Impedanz von 50Ω angeschlossen wird. Schließen Sie 
das Koaxialkabel der Antenne an die Klemme mit der Bezeichnung Y (Mittelleiter des 
Kabels) und an die Klemme mit der Bezeichnung GND (Abschirmung des Kabels zur 
Systemmasse) an.
Bluetooth Modul
Der Empfänger ist mit einem Bluetooth-Modul für die Kommunikation mit der 
speziellen Anwendung BT Control ausgestattet. Auf dem Modul befindet sich ein Etikett 
mit der MAC-Nummer, mit der der Empfänger in der Liste der in der App angezeigten 
verfügbaren Geräte identifiziert werden kann
POWER-Diode
Nach dem Einschalten der Spannungsversorgung geht der Empfänger in den 
Betriebsmodus über, was durch das Aufleuchten der POWER-Diode signalisiert wird. Im 
Betriebsmodus ist es möglich, die Kanäle des Empfängers zu steuern. 
M2BT Modul
Das M2BT-Speichermodul enthält die Konfigurationsdaten des Empfängers und eine 
Datenbank der gespeicherten Handsender. Es befindet sich auf einer Halterung, so dass 
es leicht zu einem anderen Empfänger transportiert werden kann, z. B. im Falle eines 
Geräteausfalls.
Kanal-Anzeigeleuchten
Jedes Einschalten des Kanals wird durch Aufleuchten der Kanaldiode signalisiert.
CON Diode
Auf der Empfängerplatine befindet sich eine CON-Diode. Sie leuchtet auf, wenn der 
Empfänger über Bluetooth mit der App BT Control verbunden ist.
Echtzeituhr. RTC-Diode
Der Empfänger ist mit einer Echtzeit-Uhr ausgestattet. Die RTC-Diode leuchtet, wenn 
die Uhrzeit nicht eingestellt ist. Die Zeiteinstellung sollte in der App BT Control 
vorgenommen werden
SW1 Taste
Mit der Taste wird der Speicher des Empfängers formatiert.
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4. Die Programmierung des Empfängers
Die Programmierung der Betriebsparameter des Empfängers erfolgt über die spezielle 
App BT Control für Geräte mit Windows, Version mindestens 10, die über ein Bluetooth-
Modul mit Version mindestens 4.0 verfügen.

 Die App kann heruntergeladen werden von:
www.maxbt.dtm.pl

Um die Programmierung des Empfängers effizient durchführen zu können, sollte die
folgende Reihenfolge eingehalten werden:
Schritt 1: Laden Sie die App BT Control herunter.
Schritt 2: Schließen Sie den Empfänger an das Stromnetz an.
Schritt 3: Au�au der Kommunikation zwischen Empfänger und App.
Starten Sie die App, um nach verfügbaren Neo4 BT-Empfängern in Bluetooth-
Reichweite zu suchen. Die App kann immer nur mit einem Gerät gleichzeitig
verbunden werden. Das angeschlossene Gerät ist für andere Computer nicht mehr
sichtbar und verfügbar. Wenn sich mehrere Empfänger in der Nähe befinden, wählen Sie
den zu konfigurierenden aus der Liste aus.
Die App fordert einen PIN-Code an. Die werkseitig eingestellte PIN lautet 0000. Nach
fünf erfolglosen Versuchen, den Empfänger zu authentifizieren, wird das Gerät bei
jedem weiteren Versuch für 5 Minuten gesperrt. Die Zeit bis zum Ende der Sperre wird in
der App angezeigt. Während der Sperre weist das Gerät jede (auch richtige) PIN zurück.
Schritt 4: Nehmen Sie die Empfängereinstellungen in der App BT Control vor.
Die App ist übersichtlich und intuitiv. Mit der Anwendung können Sie Sender hinzufügen,
Empfängerausgänge konfigurieren und Möglichkeiten zum Hinzufügen von Sendern
aus der Ferne nutzen. Sie können die Ereignisse des Empfängers anzeigen und eine
Sicherungskopie erstellen.

5. Formatierung des Empfängers
Während der Empfänger in Betrieb ist, halten Sie die Taste SW1 10 Sekunden lang 
gedrückt, bis die RTC-LED ihren Zustand ändert. Das Formatieren des Empfängers stellt 
die Werkseinstellungen wieder her und löscht alle Sender und Ereignisse. 
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ENTSORGUNG 
Entsorgung der Elektrogeräte bzw. 
Elektronik darf nicht in Rahmen der 
H a u s h a l t s a b f ä l l e  e r f o l g e n .  E i n e  
sachgerechte Entsorgung des Gerätes 
m a c h t  e s  m ö g l i c h ,  n a t ü r l i c h e  
Erdressourcen länger aufrecht zu erhalten 
s o w i e  d e r  U m w e l t z e r s t ö r u n g  
vorzubeugen.

GARANTIEBEDINGUNGEN
Der Hersteller, DTM System, übergibt das 
Gerät betriebsbereit und einsatzfähig. Die 
Garantiezeit beträgt 30 Monate ab dem 
Verkaufsdatum durch den Hersteller. Die 
G a r a n t i e z e i t  w i r d  a n h a n d  d e r  
Garantiesiegel des Herstellers ermittelt, 
die die Produktionscharge identifizieren, 
die auf jedem Produkt angebracht ist. Zur 
Übernahme der Garantie ist die Vorlage 
eines Verkaufsbelegs erforderlich. Der 
Hersteller verpflichtet sich, das Gerät 
kostenlos zu reparieren, wenn während 
der Garantiezeit Mängel auftreten, die auf 
e i n  Ve r s c h u l d e n  d e s  H e r s t e l l e r s  
zurückzuführen sind. Das defekte Gerät 
sollte unter Beifügung einer Kopie des 
Kaufbelegs und einer kurzen, eindeutigen 
Beschreibung des Schadens an die 
Verkaufsstelle geschickt werden. Die 
Kosten für die Demontage und Montage 
des Geräts  gehen zu Lasten des 
Anwenders. Die Garantie erstreckt sich 
nicht auf Batterien in Handsendern, auf 
Schäden, die durch unsachgemäßen 
G e b r a u c h ,  n i c h t  a u t o r i s i e r t e  
A n p a s s u n g e n ,  Ä n d e r u n g e n  u n d  
Reparaturen verursacht werden, sowie auf 
S c h ä d e n ,  d i e  d u r c h  B l i t z s c h l a g ,  
Überspannung oder Kurzschluss im 
Stromnetz entstehen. Die detaillierten 
Garantiebedingungen werden durch die 
geltenden Gesetze geregelt.

DTM System erklärt 
hiermit, dass das Gerät 
m i t  d e r  R i c h t l i n i e 

2014/53/EU konform ist. Der Volltext 
der EU-Konformitätsbestätigung ist 
unter unser Website zugänglich.
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